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4. Inštalačné detaily 
4.2 POLOŽKY ZOSTAVY ZVODOVÉHO VODIČA 

 
V prípade zostavy stožiaru je jeden ukončený zvodový vodič namontovaný vo vnútri nosného stožiara a ďalší ukončený 
zvodový vodič môže byť namontovaný mimo nosného stožiara, v závislosti od konštrukcie systému. Nasledujúci obrázok 
zobrazuje súčasti a spôsob ich dodania. 
 

Číslované časti sú: 
----------------------------------- 
1   - zachytávacia tyč 
2   - zaisťovacia matica 
3   - vymedzovacia podložka 
4   - plochá podložka 
5   - skrutka horného ukončenia 
       externého ISOnV vodiča (*) 
6   - vymedzovacia podložka (*) 
7   - adaptér pre viac vodičov (*) 
8   - čiapka stožiaru 
9   - Stabilizátor 
10 - zostava horného stožiara 
11 - ukončenie externe  
       osadeného vodiča ISOnV 
12 - ekvipotenciálna svorka externe 
       namontovaného vodiča ISOnV 
13 - montážny otvor pre  
       ekvipotenciálnu svorku 
14 - uťahovacia skrutka vnútorného  
       ekvipotenciálneho pospájania 
       (čierna) 
15 - upevňovacie skrutky dolného   
       stožiara 
16 - dolný stožiar 
17 - pripojenie stožiara k uzemneniu 
       (**) 
18 - pripojený vnútorný vodič ISOnV 
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                                                         Pohľad na rozloženú zostavu stožiara 
 

(*)Tieto časti sa používajú, ak je použitý externe namontovaný vodič. 
(**)Vyžaduje sa pripojenie, ak spodná časť stožiaru nie je uzemnená pomocou použitého montážneho usporiadania. 
 

 
  

 
 


